








O2-Regelung

Perfekte  
Verbrennung

Die O2-Regelung erhöht die Sicherheit 
und steigert die Effizienz der Anlage.  
Zusätzlich zur Betriebssicherheit und 
zu den Einsparungen von elektrischem 
Strom und Brennstoff zählt die Minde-
rung der Geräuschemissionen zu den 
Vorteilen eines komplett geregelten 
Systems.

Verbrennungslufttemperatur, Luftdruck, 
Luftfeuchte, Heizwert, Kaminzug, Feuer-
raumdruck und Verschmutzungen haben 
Einfluss auf die Verbrennungsgüte. Um 
diesen schwankenden Einflüssen entgegen-
zuwirken, sind die optimalen Einstellungen 
am Standort erforderlich. 

Die O2-Regelung von Weishaupt geht über 
diese Basiseinstellungen hinaus noch einen 
Schritt weiter. Mit der Mess- und Regel-
technik wird die Qualität und Effizienz des 
Feuerungsprozesses ständig überwacht und 
optimiert. Die optimalen Einstellungen finden 
sozusagen immer und jederzeit statt.
 
Die Stabilität der Flamme und damit die 
Betriebssicherheit sind nur ein Vorteil der 
O2-Regelung. Vor allem auch die Einsparung 
des Brennstoffes durch die permanente 
Überwachung der Luftmenge und der maxi-
mal möglichen Reduzierung des Abgasvolu-
men steigern die Effizienz. 

Durch die verringerte Strömungsge-
schwindigkeit wird die Wärmeabgabezeit 
gesteigert, was wiederum zu geringeren 
Abgastemperaturen und einem höheren 
Wirkungsgrad führt. Positiver Nebeneffekt 
ist die damit verbundene Minderung der 
Geräuschemissionen durch Gebläse bzw. 
Luftstrom. 

Einsetzbar ist die O2-Regelung mit den 
Brennern der Baugröße WG20 bis WG40 – 
auch an Brennwertkesseln. Im Vergleich zu 
den Standardbrennern ohne O2-Regelung 
bleibt das Leistungsfeld identisch.

Verschiedene Parametrierungen und Einstel-
lungen, die über eine Vielzahl von Schnitt-
stellen zugänglich sind, runden das flexible 
Sicherheits- und Effizienzkonzept ab.

Die wichtigsten Vorteile:

	� Amortisation durch elektrische Energie- 
und Brennstoffeinsparung

	� Reduzierung der Geräuschemission

	� Identisches Leistungsfeld zum  
Standardbrenner

	� Höchste Sicherheit durch 2 Mikro- 
prozessoren, die sich gegenseitig über-
wachen

	� O2-Sonde eignet sich für den Einsatz an 
Brennwertkesseln

	� Einstellung von O2-Sollwertkurve sowie 
die minimale und maximale O2-Überwa-
chungsgrenze

	� Luftmengeneinstellung über Stauschei-
benposition, Luftklappenposition und 
Drehzahl möglich.

	� Separate Zündlasteinstellung

	� Optionale Erweiterungsmodule mit 
Modbus-Schnittstelle oder analoge und 
digitale Ein-/Ausgänge

	� Der separate PC-Anschluss bietet über 
die Vision Box zusätzliche Optionen 
wie zum Beispiel die Einstellung der 
Vorbelüftungszeit oder die Darstellung 
des Funktionsablaufs und Einstellung 
von Funktionsparametern

	� Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

	� O2-Regelung erhältlich für die Brenner 
WG20, WG30 und WG40
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REFMONCONF

VALUE
UNIT

ESC

–~

50 mm

>40°C

50 mm

>40°C

REFMONCONF

VALUE
UNIT

ESC

–~

1 	 O2-Modul

2 	 O2-Sonde

3 	 Impulsgeber

4 	� Frequenzumrichter mit Netzversorgung  
1 ~ 230 V, 50 Hz

5 	 Ansteuerung Luftklappe

6 	 Ansteuerung Gasdrossel

1

3

2

4

5

6

Prinzipschema WG30/40 mit Drehzahl- und O2-Regelung
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Der standardmäßig integrierte Isolator 

schützt die Vormischkammer, in 

der sich das zündfähige Brenn-

stoff-Luft-Gemisch befindet, vor 

thermischer Belastung. Dies ist ein 

entscheidender Sicherheitsaspekt 

dieser Brennertechnologie. 

Hohe Flexibilität

Der Weishaupt Gasbrenner  
WG40 PLN ist für den Einsatz  
mit den Brennstoffen Erdgas  
E/LL und Flüssiggas B/P  
geeignet und bietet eine modu-
lierende Feuerungsleistung  
von 60 – 700 kW. 

Drehzahlregelung serien- 
mäßig

Der WG40 PLN ist serienmäßig 
mit einer Drehzahlregelung so‑ 
wie einem hocheffizienten 
Permanentmagnetmotor aus-
gestattet. Der Wirkungsgrad 
übersteigt alle aktuell geltenden 
Effizienzklassen für Elektromo-
toren. Darüber hinaus arbeitet der 
Brenner extrem leise.

Ultra-LowNOx bis 700 kW

PLN-Mischeinrichtung

PLN steht für Premix-LowNOx – 
ein System, das die Vormischung 
mit einer Oberflächenverbren-
nung kombiniert. Das gewähr-
leistet ein homogenes Gas-
Luft-Gemisch und ein sicheres 
Zündverhalten. 

Über die Justierung des 
O2-Gehalts ist eine NOx- 
Optimierung über den komplet-
ten Lastbereich möglich. Der 
wesentliche Vorteil dieses Ver-
brennungssystems liegt darin, 
dass neben handelsüblichen 
Heizkesseln auch Feuerräume 
mit deutlich kleineren Geo‑ 
metrien befeuert werden kön-
nen. Dabei werden NOx-Werte 
bis zu 20 mg/kWh erreicht. 

Ultra-LowNOx  
für kleine Leistungen

Digitale Präzision

Wie alle Weishaupt Brenner ist 
auch der WG40 PLN mit einem 
digitalen Feuerungsmanager 
ausgestattet. Alle wesentlichen 
Funktionen wie Brennstoff- und 
Luftzufuhr sowie Flammenüber-
wachung und Drehzahlregelung 
werden mit digitaler Präzision 
erfasst und geregelt. 

Ziel ist die Optimierung der  
Betriebsabläufe, die Maximie-
rung der Wirtschaftlichkeit und 
die Minimierung der Emissionen.
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200 mg/kWh

100 mg/kWh

70 mg/kWh

30 mg/kWh
PLN

4LN 
+ 

ARF

3LN

NR

20 mg/kWh

167,067 mm
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Beispiel WG40 in der Ausführung PLN

1 	 Brennrohr 

2 	� Flammenüberwachung 1  
(Ionisations- und Zünd- 
elektrode)

3 	 Vormischkammer 

4 	� Thermischer Keramik- 
isolator

5 	 Stellantrieb Gasdrossel 

6 	 Stellantrieb Luftklappe

7 	� Luftdruckwächter  
(Gebläseüberwachung)

8 	� Flammenüberwachung 2 
(Infrarot Flackerlicht- 
detektor)

9 	 Frequenzumrichter

10	 Feuerungsmanager

11	 Permanentmagnetmotor

12	� Luftdruckwächter  
(Filterüberwachung)

13	� 2-stufige Luftfilterung 
(Metallgewebe mit Vorfilter)

3

4

1

10

11

12 13

9

6

5

2

7

Ultra-LowNOx
NOx-Vergleich verschiedener
Brennerausführungen
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Entwickelt für die Prozess- und  
Verfahrenstechnik

Die Weishaupt Brenner WG10 WG20 und 
WG30 in der Ausführung ZMI wurden 
entwickelt, um die speziellen Anforderun-
gen von verfahrenstechnischen Anlagen 
erfüllen zu können. Damit stehen erstmals 
auch im unteren Leistungsbereich bis 350 
kW Brenner mit einem erweiterten Regel-
bereich zur Verfügung.

Um Regelbereiche bis 1:17 zu erzielen, 
wird zum standardmäßigen Gasdruckregler 
ein zusätzlicher Gassteuerdruckregler, der 
nach den Absperrventilen positioniert wird, 
eingesetzt. Dadurch kann der Gasdruck in 
Abhängigkeit des Gebläsedrucks geregelt 
werden.

Durch diesen Effekt der dynamischen 
Regelgröße in Abhängigkeit der Leistung 
kann der Regelbereich um ein Vielfaches 
erweitert werden. Die Anforderungen in der 
Prozesstechnik werden somit erfüllt.

Dank der konstruktiven Auslegung der 
ZMI-Ausführung sind die Brenner zudem 
für den Betrieb bei hohen Unterdrücken 
im Feuerraum geeignet. Selbst bei stark 
schwankenden Anlagenbedingungen bleibt 
die Verbrennung stabil, da das Gebläse- 
und Gasregelkonzept den erforderlichen 
Differenzdruck konstant hält. Dadurch wird 
ein sicherer und effizienter Betrieb auch 
in Anlagen gewährleistet, bei denen hohe 
Unterdrücke prozessbedingt unvermeidbar 
sind.

WG10/20/30 Ausführung ZMI

Mit erweitertem 
Regelbereich

1 	 ZMI-Flammrohr 

2 	 Feuerungsmanager W-FM25

3 	 Luftdruckwächter 

4 	 Frequenzumrichter

5 	 Stellantrieb Gasdrossel

6 	 Stellantrieb Luftklappe

7 	 Druckmessstelle (Gasregeldruck)

8 	 Gassteuerdruckregler (FRS)

9 	 Doppelmagnetventil

10	 Gasvordruckregler (FRS)

11	 Gasfilter

12	 Impulsleitung

12
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1

3

4

5

6

7
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Die wichtigsten Vorteile:

	� ��Hocheffizienter Permanentmagnet- 
motor mit Drehzahlregelung

	� �Digitaler Verbund mit Fehler- 
diagnosesystem

	� �Vormontierte Gasarmatur

	� �Hoher Grad an Servicefreundlichkeit

	� �Flexibler Anbau

	� �Besonders robuste Bauweise

	� �Einsatz bis 50 °C Umgebungs- 
temperatur (PM-Motor)

Brennstoffeignung:

	� �Erdgas E und LL

	� �Flüssiggas

10

118

9

Die Brenner WG10/20/30 in der Ausführung ZMI haben einen  

erweiterten Regelbereich bis 1:17
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Industrieanwendungen

Weishaupt Brenner finden ihr 
Einsatzgebiet nicht nur in der 
Erzeugung von Wärme zur Be-
heizung von Gebäuden, sondern 
auch in Verfahrenstechnischen 
Anlagen. Das Spektrum dersel-
ben ist riesig und umfasst z. B. 
Backöfen, Kaffeeröster, Ge-
treidetrocknung, Wäschereien, 
Glasproduktion, Lacktrocknun-
gen u. v. m.
 
Norm für Verfahrenstechni-
sche Anlagen (VT-Anlagen)

Die Norm DIN ISO 13577-2 
umfasst alle Einsatzgebiete  
außerhalb der klassischen Hei-
zung – außer Einzelabnahmen 
regeln das individuelle Einsatz-
gebiet. Für die meisten Bereiche 
ist ein Brenner entsprechend der 
Norm einfacher einzusetzen und 
auch kostengünstiger.

Diese Norm ist den besonderen 
Eigenschaften und Anforderun-
gen der meisten VT-Anlagen 
geschuldet.

Erhöhte Belastbarkeit

In der Produktion bzw. im Pro-
zess der Herstellung, Trocknung 
etc. ist ein unterbrechungsfreier 
oder oftmals auch dauerhafter 
Betrieb bis zu 24 Stunden am 
Tag erforderlich. Aber auch die 
Betriebsumgebung erfordert 
häufig eine höhere Belastbarkeit 
des Wärmeerzeugers und/oder 
individuelle Komponenten.
 
Aufgrund des dauerhaften 
Betriebs und der damit verbun-
denen Wärmeentwicklung sind 
Brenner von erhöhter Robustheit 
gefordert. Weishaupt bietet spe-
zielle Brenner für solche Einsät-
ze an VT-Anlagen. Temperaturen 
der Betriebsumgebung von bis 
zu 50 °C ist ein Merkmal. 

Dies ist möglich durch ausge-
wählte Materialien und Kompo-
nenten. Z. B. wird das Lüfterrad 
des Brenners mit einem Perma-
nentmagnetmotor angetrieben, 
der selbst im Vergleich zu sonst 
eingesetzten Standardmotoren 
nur einen minimalen Bruchteil an 
Verlustwärme erzeugt.  

Minimiert wird auch der Strom-
verbrauch nicht nur auf Grund 
der Eigenschaften des hochef-
fizienten Permanentmagnetmo-
tors (PM), sondern auch durch 
den Einsatz der gekoppelten 
Drehzahlregelung. Bei einer 
hohen Laufzeit von VT-Anlagen 
ist eine Amortisation schnell 
erreicht.
 
Individuelle Anpassung

So individuell VT-Anlagen sind, 
so individuell können Weishaupt 
Brenner daran angepasst 
werden. Dies betrifft z. B. die 
Montageposition des Bren-
ners oder auch die Möglichkeit 
Fremdluft anzusaugen, wenn die 
atmosphärische Luft z. B. durch 
Mehlstaub kontaminiert ist.

Die wichtigsten Vorteile:

	� �VT-Norm (DIN ISO 13577-2) 
erfüllbar

	� �Hocheffizienter PM-Motor 
mit Drehzahlregelung

	� Bis 50 °C Umgebungs- 
temperatur (PM-Motor)

	� Geeignet für:  
• Erdgas 
• Flüssiggas 
• Biogas

	� Variable Montageposition

	� ��Individuelle Anpassung an 
unterschiedlichste Anfor-
derungen (z. B. Luftansau-
gung)

	� Alle Brenner sind steckerfer-
tig ausgeführt und geprüft

	� Bus-Anbindung an Automa-
tionssysteme

WG-Brenner für die Prozesstechnik

Gemacht für extreme
Anforderungen
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VALUE
UNIT

ESC

–~

50 mm

>40°C

50 mm

>40°C

REFMONCONF

VALUE
UNIT

ESC

–~

Beispiel WG30 in einer besonders robusten Industrieausführung

1 	 Feuerungsmanager W-FM25

2 	 Elektronisches Zündgerät

3 	 Flammkopf

4 	 Einstellschraube für Stauscheibe

5 	 Gasdruckwächter

6 	 Kugelhahn mit TAS

7 	� Gasarmatur mit zwei Magnetventilen,  
Servo-Druckregler und Schmutzfilter

8 	� Stellantrieb Luftklappe

9 	 Frequenzumrichter

10	 Brennermotor

11	 Luftdruckwächter

12	 Luftdruckwächter Fremdlufansaugung

1

2

4

3

7

8

9

10

11

12

5

6

17



Qualität und Service

Zuverlässigkeit ist unsere Maxime. 
Deshalb fühlen wir uns bester Qualität 
verpflichtet – präzisionsgefertigt in 
Deutschland und in der Schweiz. 

Unsere Brenner, Heizsysteme und System-
lösungen für Energietechnik entstehen aus 
den Bedürfnissen der Menschen heraus: 
technologisch führend, langlebig und bis ins 
Detail durchdacht.

Zuverlässigkeit steht für uns auch für  
Partnerschaft und Service – weltweit 
präsent, nah und persönlich, jederzeit für 
Sie da. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Denn 
Zuverlässigkeit war noch nie so wichtig wie 
heute.

Oben: Ein weltweit dichtes 

Servicenetz gehört zu un-

serem Qualitätsanspruch. 

Rechts: Weishaupt Brenner 

werden ausschließlich in 

Deutschland entwickelt 

und produziert.

Am weltweit größten 

Prüfkessel im Weishaupt 

Forschungs- und Ent-

wicklungszentrum werden 

Brenner bis 32 MW umfas-

send getestet.

Weishaupt, das ist
Zuverlässigkeit
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Wenn  
Sie uns  
brauchen, 
sind  
wir da.

Weishaupt Schwendi, Werk

Weishaupt Niederlassungen

Augsburg
Tel.	(0821) 999709-50

Berlin
Tel.	(030) 757903-0

Bremen
Tel.	(0421) 20763-0

Dortmund
Tel.	(02301) 91360-0

Dresden
Tel.	(035204) 451-0

Erfurt
Tel.	(036202) 217-0

Frankfurt
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Tel.	(07644) 9230-0
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Tel.	(02234) 1847-0
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Tel.	(07353) 83-595

Siegen
Tel.	(0271) 66042-0

Stuttgart
Tel.	(0711) 72060-0
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Tel.	(0651) 82858-0

Villingen-Schwenningen
Tel.	(07721) 40209-50

Wangen
Tel.	(07522) 9758-0

Würzburg
Tel.	(09305) 9061-0


